Datenblatt BRUNNE E

Aufbereitungstechnik
—  ——

Seite 1 von 2

WEIL Kegelbrecher BS 704 FN

Maschinenbeschreibung:

Gebrauchter Kegelbrecher vom Fabrikat
WEIL Typ BS 704 FN. Der Brecher ist kom-
plett mit dem Ein- und Auslaufkasten, Olag-
gregat und 75kW Antriebsmotor.

Fabrikat: WEIL

Type: BS 704 FN
Baujahr: 2019
Aufgabematerial: max. 90 mm
Leistung: ca. 100 t/h
Maschinengewicht: ca. 13t
Antriebsleistung: 75 kW
Preis: auf Anfrage

Zwischenverkauf und Irrtimer vorbehalten!

Weitere Bilder:
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e Leistungen sind effektiv. Sie beziehen sich auf fertiges, gesiebtes Material mit éuug auf die Quadratmasche des

ie
(oder ohne Uberlauf im Kreislauf) : trockenes, sauberes, nichtklebriges, mittelhartes Material. E §
St e barhon tnd bt ot Bezug auf die Spaltweite. —‘-

% £ | STUNDENLEISTUNG (in metrischen Tonnen) mit einem Uberlauf, der von der gewdnschten Feinheit abhangt
]

Gewicht
Maschine nackt
Gewicht des
schwersten Teiles.

0-15 0-18 0-20 0-25 0-30 0-40 0-50 0-60 0-80 0-100 0-150
mm mm

VORBRECHER | mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KW ST T BT
120 25-40 | 30-45 | 35-50 | 40-55 | 45-60 45 (725 (12
200 45-65 | 55-75 | 65-90 | 70-100 | 85-125 |110-150 75 |105| 8 |22
270 100-140 | 130-160 | 150-180 | 170-200 | 200-250 10(185( 13 |4,1
300 250-350 | 300-400 | 350450 | 400-500 160| 35 | 26 | 8

max | 0-5 | 08 | 010 | 012 0-15 | 018 | 020 | 0-25 | 0-30 | 0-40 | 050 | 0-60 | 0-80 | 0-100
mm| mm| mm | mm | mm mm | mm mm | mm | mm mm | mm mm | mm mm | kW| T | T i

75| 9 [65]22
100 4055 | 4560 | 5070 | 5375 | 57-80 | 60-85

90 4575 | 5080 | 60-90 | 70-100 | 80-110 | 90-120

9 | 13]|95| 3
160 70-100 | 80-110 | 90-120 | 95-130 | 100-140

100 70-110 | 80120 | 90-140 | 100-150 | 110-160 | 140-180 | 150-200

160| 24 | 19 [ 8
200 140-180 [ 150-210 | 160-250 | 180-260 | 200-280

* Die drei maximalen Abmessungen eines Blockes sind wie folgt zu bestimmen : B=nominal / L =1.66 B/D = 0.66 B.  ** Inbegriffen Chassis, Motor, Auslaufrutschen.
Ein Block von 300 mm wird etwa folgende Abmessungen haben : 300 x 500 x 200 mm.
Unsere Gesellschaft behélt sich das Recht vor, Anderungen vorzunehmen.
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